
Emaille-Schlüsselanhänger

Maximal verfügbarer Druckbereich

  

 
Die folgenden Druckvorgaben wurden von uns für Ihren Grafikdesigner vorbereitet. Sollten Sie keinen Grafikdesigner

Schicken Sie Ihre Dateien dazu einfach an Ihren persönlichen Flashbay Kundenbetreuer.  Nachdem Sie Ihre Druckdaten
an Flashbay geschickt haben, erhalten Sie umgehend eine virtuelle PDF-Druckvorschau zur Nachkontrolle und 
Druckfreigabe. Sollte Ihnen die Druckvorschau nicht zusagen, können wir wunschgemäß weitere Änderungen vornehmen.

Dateivorgaben
CMYK Farbmodus

(bevorzugt) Vektordatei(en)
300dpi Mindestauflösung
bei Rasterdateien

BeispielDoppelseitiges Branding verfügbarHart-/Weich-Emaille-Farbe

| Druckvorgaben

< 60mm

< 40mm

< 20mm

EK - S 
SEK - S 

EK - M
SEK - M

EK - L
SEK - L

< 60mm

< 40mm

< 20mm

EKD - S 
SEKD - S 

EKD - M
SEKD - M

EKD - L
SEKD - L

Erforderliche
Mindestgröße

Innerer Umriss 
mindestens 0,2 mm)

Farbe
(mindestens 0,3 mm)

Äußerer Umriss
(mindestens 0,5 mm)

Endgültiges Ergebnis


