
Nachstehend haben wir die möglichen Ausrichtungen einer USB Karte aufgeführt, 
welche durch Drehen und Wenden erreicht werden können.

Wafer  | Druckvorgaben

Ausrichtungen

84.5mm x 53mm
einen von 3mm. Ihr Format sollte daher bei Anlieferung eine Größe von 90.5mm x 59mm haben.

Die folgenden Druckvorgaben wurden von uns für Ihren Grafikdesigner vorbereitet. Sollten Sie keinen Grafikdesigner

Schicken Sie Ihre Dateien dazu einfach an Ihren persönlichen Flashbay Kundenbetreuer.  Nachdem Sie Ihre Druckdaten
an Flashbay geschickt haben, erhalten Sie umgehend eine virtuelle PDF-Druckvorschau zur Nachkontrolle und 
Druckfreigabe. Sollte Ihnen die Druckvorschau nicht zusagen, können wir wunschgemäß weitere Änderungen vornehmen.
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Dicke unserer Wafer USB Karte

2.3mm
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Dateivorgaben

CMYK Farbmodus
(bevorzugt) Vektordatei(en)

300dpi Mindestauflösung
bei Rasterdateien

die über das eigentliche 
Endformat hinausgeht. Der 

-
technisch notwendig um 
Toleranzen beim Druck bzw. 
Schneiden auszugleichen. 
Dieses Vorgehen verhindert 
ungewollte, nicht bedruckte 
Bereiche bei dem Endpro -
dukt.


